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PREAMBULE

Dans le cadre du premier Schéma Directeur d’Asssemnent réalisé en 1996 par
le bureau d’études G2C Environnemenhe étude générale des sols et des
contraintes sur les secteurs habités a été initie. Une réflfexdur les secteurs
problématiques a permis de mettre en place en 1A% stéme d’assainissement
collectif pour le vieux village d’Entrepierres et un pour les habitations situées
sur I'éperon rocheux de Vilhosc

Cependant, 'enquéte publique n'ayant pas étésémlie zonage réglementaire de
I'assainissement n’a pas été approuve.

Réglementairement, larticle L2224-10 du Code Gahédes Collectivités
Territoriales prévoit la constitution d’'un zonadassainissement :

"Les communes doivent délimiter, aprés enquétdaquebt

* |les zones d'assainissement collectiti elles sont tenues d'assurer la
collecte des eaux usées domestiques, le stockégerdtion et le rejet
ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collesté

* les zones d'assainissement non colleati elles sont tenues, afin de
protéger la salubrité publiqgue, d'assurer le comgrédes dispositifs
d'assainissement et, si elles le décident, leue&ah".

Les conclusions sont synthétisées sur la carte régientaire : le zonage
d’assainissement

La commune a engagé cette réflexion prospectivel'assainissement via trois
points essentiels :

= la connaissance exhaustive des limites de la zbassainissement
collectif en vue d'anticiper ses besoins,

= [identification des zones non raccordées en vuecdntrole des

installations au plus tard le 31/12/2012 (articld&@ du 30 décembre 2006
sur I'eau et les milieux aquatiques),

= linformation des particuliers sur la nature deurse nouvelles

obligations.

De plus, la commune ayant lancé une étude d'urbeneu stade P.L.U. (ou Plan
Local d'Urbanisme), les perspectives de développtraevisagés doivent étre en
mises en cohérence avec les infrastructures etestanet notamment
I'assainissement.



Le présent document est feémoire de zonagequi sera soumis a l'enquéte
publique.

A - SYNTHESE DES DONNEES GENERALES
» Données de population, de logements, et d’urbanisme
* Présentation de la zone d'études et de son eneinoemt

B — APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

* Principe de I'étude des contraintes et d'aptitudes dzones a
I'assainissement autonome

» Etude pédologique des hameaBb@A G2C, 1996

 Etude avant-projet pour la reéhabilitation de 15 pdstifs en
assainissement non collect®2C APS 05419, 2006

» Etude de localisation des argiles gonflant&sl Concept, dossier n°4700

C — JUSTIFICATION DU ZONAGE

D — ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT

D — ASSAINISSEMENT COLLECTIF — LES OBLIGATIONS

E — ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF — LES OBLIGATIONS



A. SYNTHESE DES DONNEES

GENERALES




l. URBANISME ET POLLUTION

1. 1. EVOLUTION DéMDERAF’HIQUE

Les données INSEE révelenhe hausse constante de la population depuis
1962 Le niveau de population d’Entrepierres ne cessecmbitre sous l'effet
dynamique du pays de Sisteron.

1975 1982 | 1990 1999 2007
Population 136 163 205 314 382
Taux de variation +2.6 +2.9 +4.8 +2.5
annuelle (%)

Source : Recensement Insee

I.2. LE PARC DES LOGEMENTS ET LEUR
REPARTITION

En 1999 et en 2007, le nombre total de logement§metit comme suit :

1999 2007
Nombre de résidences 126 152
principales
Nombre de résidences
secondaires et logements 88 117
occasionnels
Logements vacants 4 3
Ensemble des logements 218 272

Source: Recensemelisee

Le taux d’occupation moyen des résidences prinegoéhille des meénages) est de
2,5 habitants par logemenen 2007 ainsi qu'en 1999.

La répartition des logements est concentrée autteirquelques hameaux

Importants notamment :
* Beaumas — Saint Puy,

» La Charagne — Sibieres avec 'école et la mairie,

* Marguery — Vilhosc,
* Vieux village,
* Mézien.




Secteur géographique Nombre d’habitations
Mézien 60
Baumas — St Puy 37
Mairie — Girale - Charagne 25
Vilhosc 18
Vieux village Entrepierres 16
La Colette / La Croix 19
L’Adrech 17
Cante l'abri 13
Marguery 12
Les Granges 8
Les Naux 5
Total 230

Source : Données communales (2011)

NB : une habitation peut comporter plusieurs logemegts, qui explique la
différence avec le tableau INSEE page précédente.

1.3. ACCUEIL TOURISTIQUE ET DEVELOPPEMENT

Au regard de la répatrtition des logements principetusecondaire$a population

de la commune dEntrepierres est susceptible de dbler en période
d’affluence touristique, et notamment durant I'été.

Les structures d’accueil sont réduites, nous congptbgites sur la commune. Par
contre, les habitations secondaires ont plus autgmepue les résidences
principales sur la période 1999-2007.

En cours délaboration du P.L.U. (Plan Local d’'Unlsane) avec le cabinet
d'urbaniste PM Consultant, la commune finalise I|esientations de
développement.
Les tendances retenues consistentdensifier I'habitat au travers d’un
développement maitrisé :

e autour du pbéle école-mairie, notamment sur le seaie de Charagne en

rive gauche du Riou du Jabron ;

* sur le hameau de Marguery.
Un léger développement sur le hameau de Méziereatdit «Baille Le Vieux »
sera envisage.



1.4. ACTIVITES INDUSTRIELLES OU ASSIMILEES

Aucune activité industrielle au sens strict n'a éd&ensée sur la commune
d’Entrepierres.

1.5. ACTIVITES AGRICOLES

Source : Recensement Agricole, Agreste, 2000.

En 2000, sur les 4 779 ha de la commune d’EntneggeB83 ha sont utilisées en
tant que terres agricoles réparties s@xploitations (dont 4 sont des exploitations
agricoles professionnelles).

1. TARIFICATION DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT

Nombre d’abonnés a I'eau potable : 251 ;
Nombre d’abonnés a I'assainissement collectif ; 21
Taux de raccordement : 8%.

Part fixe Part variable
Traitement : 0,76 €/
Assainissement collectii 76,22 € Modernisation réseaux :
0,12 €/ni.
Assalnlsserr_\ent hon 22,00 € Pas de part variable.
collectif

Source : données communales (2011)



1. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le service S.P.A.N.C. (Service Public d’AssainissatnNon Collectif) est créé
sur Entrepierres depuis 2000. Un technicien spééiakst employe par la
commune pourla gestion et le controle des quelques 230 dispdfsit
d’assainissement autonomerésents sur la commune. Depuis cette année 2012,
compétence a été déléguée au niveau intercommunal.

Les priorités de rehabilitation d’'un dispositif $aefinies par la grille de 'Agence
de I'eau suivant le fonctionnement, I'impact sunigieu et le risque sanitaire :
Priorité 1 (dispositifs a réhabilitation urgente) note de 6 a 12
Priorité 2 (dispositifs a réhabilitation souhaitable maidatiée) notede 3 a5
Priorité 3 (dispositifs dont la réhab. n’est pas indisperesabl  note de 0 a 2.

N

Suite a [linterprétation des données du S.P.A.N.Gervice Public
d’Assainissement Non Collectif) en phase |, nougbns les résultats suivants :

Ordre de priorité Nombre Pourcentage
Priorité Il 57 26 %
Priorité 11 104 47 %
Non visité 36 16 %

Total des installations 0
dANC 222 100 %

Les résultats sont significativement bonslls montrent que I'état du parc
d’assainissement autonome est majoritairement auxes.

Le travail réalisé par le S.P.A.N.C. (informaticeshniques et réglementaires) a
eu un effet marquant sur I'évolution des pratigeilesssainissement autonome.

Ceci est d’autant plus remarquable que les solsfedement contraignants sur la
commune.



B. APTITUDE A
L’ASSAINISSEMENT NON

COLLECTIF




l. FONCTIONNEMENT TYPE D’UNE FILIERE
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(Cf. filieres en annexe)

Le prétraitement est assuré par une fosse septique toutes eqeutlEtre adjoint
un bac dégraisseur pour les eaux ménageres sisidopoement de la fosse
septique est éloigné de I'habitation. Ceci perm#vitkr le colmatage des
canalisations par ce type d'effluent chargé ensgei Un filtre pouzzolane est
communément adjoint a lintérieur de la fosse sppi mais peut constituer
€galement un ouvrage separe.

Le traitement consiste en priorité en une infiltration des edfits issus de la fosse

septique toutes eaux.

Cependant, en fonction de la nature des sols kt place disponible, les systemes
de traitement doivent étre adaptés. lIs varientfiiéses non drainées utilisant le

sol en place aux filieres drainées (sol reconstitwél est nécessaire de trouver un
exutoire.

L'évacuationdes eaux traitées se fait par ordre préeférentiel :

 soit par infiltration in situ ;

e soit en réutilisation pour lirrigation souterraimde végétaux, dans la
parcelle, a I'exception de [lirrigation de végétauxilisés pour la
consommation humaine et sous réserve d’absenceagi@asion en surface
ou de ruissellement des eaux usées traitées ;

* soit par rejet dans le milieu hydraulique supeefic(autorisation du
propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteayvel arrété de 2009) ;

« soit par puits d'infiltration (autorisation commimanouvel arrété de 2009).

NB : Les eaux usées domestiques d’une maison d’habitakissique peuvent étre
classées suivant deux catégories :_les eaux vgmoggnant des toilettes et wc ; et
les_ eaux ménageres provenant des cuisines et sialbains.




1. METHODOLOGIE — DEFINITION DES
CONTRAINTES

Les modalités de préconisation du systeme d’assa&nmient non collectif sont
déterminées par I'analyse des contraintes présenteste.

Cet objectif améne a s’intéresser aux parametwedat@urs de la potentialité du
bon fonctionnement de I'assainissement non cofleta circulaire du 22 mai

1997 relative a l'assainissement non collectif fikeis types de critéres
caractérisant I'aptitude des terrains a ce modsali@issement :

» les contraintes d’'habitat,incluant la densité de la population, les aces, |
pentes et contre-pentes ;

* les contraintes environnementalesmposent une réflexion rigoureuse sur
les possibilités d'épandage souterrain (proxim@g sburces et puits, zones
naturelles) ;

» les contraintes de sol§texture, perméabilité, roche ou nappe présentes).

I1.1T. CONTRAINTES D’HABITAT

Il est nécessaire de prendre en compte les élérmainemts :

» la surface parcellaire
* la surface disponible pour le dispositif d’épuratidispersion
* la distance a respecter entre les ouvrages, l@seds et les limites de
propriété
» l'accessibilité aux travaux :
v’ |'étroitesse du portail d’entrée
v' les parcelles encloses par des murs
v les logements jumelés ou accolés...
 les différents aménagements paysagers ou desafiélss( murs paysagers,
cour bétonnée, asphalte, plantation d’arbres...) fEmquels la filiere sera
destructrice et provoquera une géne pour les @iaes
» les usages de I'eau en aval des dispositifs.

L'association de ces différentes observations €sdliinvestigations de terrain)

permet de définir les zones a étudier suivant quatveaux : contraintes de
I'habitat fortes, moyennes, faibles ou nulles.

L'implantation des divers ouvrages devra respectefes conditions suivantes
(document technique expérimental D.T.U. 64.1) :

L5 metres au minimum des limites de 'habitation,
L3 metres au minimum de toute plantation et de toutecléture du
voisinage.

Pour répondre a ce type de contraintesg surface parcellaire totale de
1500 m? sera retenue minimum pour les futures halations en zone d’A.N.C.
pour la mise en place de I'habitation et d’'unefid d’assainissement autonome.




I1.2. OCONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

On définit par contraintes environnementales teuat&é vulnérable :

la proximité de cultures, d'élevage

I'existence d'uncaptage d'eau potablepublic ou privé impose une
distanced'au moins 35 metresavec les dispositifs d'assainissement non
collectif,

la présence de Z.N.LLE.F.F.(Zone Naturelle d'Intérét Ecologique
Floristique et Faunistique),

la qualité des eauxsuperficielles et souterraines.

NB : L'épandage souterrain est accepté uniguement lersguniveau de la nappe
maximum se situe a plus d’'un métre de profondeur.

11.3. CONTRAINTES DE SOLS

En matiere d'assainissement non collectif, le cli@mxa filiere de traitement est
fonction de :

la topographie des terrains et parcelles,

I"hydromorphie des sols. En effet, la présence d'eau dans |ensite
I'infiltration et I'épuration de l'effluent par dimution des forces de
succion. Une zone non saturée (absence d'eau)ssowtedu dispositif
d'assainissement est donc indispensable pour gueffleents puissent
correctement s'infiltrer dans le sol,

la perméabilité, reflet du pouvoir épurateur des sols (pouvoirdiit par

le milieu biologique),

la nature et la profondeur des horizons (texture - structure) et du

substratum (imperméable, perméable en grand...) eusluent la
dispersion et I'évacuation des eaux traitées danslieu naturel,

I'existence déxutoires pour les eaux usées et pluviales qui finalise le
choix des filieres préconiseées.



INTERPRETATION ET

DIMENSIONNEMENT

Rappelons que les conditions indispensables a and&ge souterrain conforme
aux normes en vigueur s'identifieront a :

- la pente du terrain < 15 %(fréquemment <10 %),

- la profondeur de sol sain > 1,40 metre@bsence de nappes),
- la perméabilité convenable entre 15 et 500 mm/h,

- la profondeur de la roche > 2 métres.

L’aptitude d’une parcelle et d’'un sol est donc déiaée par I'analyse suivante :

APTITUDE

Mauvaise

, , PROFONDEUR PROFONDEUR
PERMEABILITE PENTE
DE LA NAPPE DE LA ROCHE
<6 mm/h <15m <15m >15 %
entre 6 et 15 mm/h <15m <15m > 15 %
entre 15 et 50 mm/h >15m >2m <15 %
> 50 mm/h >15m >2m <15 %

Le tableau ci-dessous n’est applicable que pourldgements comprenant au
maximum cing pieces principalesin calcul spécifique est nécessaire pour les
logements de plus grande taille ou les petits ehkencollectifs.

Valeur de K (test
de percolation a

niveau constant > 50 50 a 30 30a15 15a6

mm/h)
Hydromorphie | Sol tres perméable Moyenqement Permgablllte Tres,peu
perméable médiocre perméable
s s L Trancheg Tranchée Tranchée

Jusqu’'a 5 pieces d'épandage : 45m . ‘s L

e L .| dépandage de | d'épandage de | Etude particuliere
principales Lit d’épandage :
50m 80m
60m?2
Nota :

- Les longueurs de tranchées d’épandage sont donngesir une largeur de 0,5m,
- Le niveau haut de la nappe doit se situer & au masriL métre du fond de fouille,
- pour K inférieur a 6 mm/h ou dans les terrains constués d’argile gonflante, I'épandage

souterrain est exclu et peut étre remplacé par uritlfiltrant drainé.

Source : D.T.U. 64.1 de mars 2007

NB : Une étude technique appropriédite étude de conception a la parcelle, est
fortement recommandé afin de déterminer la perniiéalaiu droit de chaque site
futur de traitementet d’assurer ainsi la pérennité de I'investissehgamere.



IV. APTITUDES GENERALES
Cf. planche cartographique n°1

Les zones d'études sont reprises du Schéma Dired&ssainissement précedent
et concerne les zones principales d’habitats.

En l'absence de report précis des sondages etedlagpbilités a la parcelle pour
les données du SDA, il reste intéressantdé@rminer les tendances géneérales
des contraintesa I'assainissement non collectif pour ces zones.

Les perméabilités issues d’études parcellaires spigues dont nous avons
connaissance au hniveau du S.P.AN.C. sont intégréesprojet en cours
d’élaboration sur les sinistres liésla présence d’argile gonflanteest pris en
compte également.

En conclusionune aptitude générale déterminant un type de filiez a I'échelle
du hameau est prescrite.

IV.1. PREMIERE ZONE : ST PuYy - BEAUMAS

Les contraintes d’habitats sont faibles avec untaéiapeu dense. Les pentes ne
sont pas une contrainte réelle pour la mise enepllss filieres d’assainissement
autonome.

Il n'a pas été relevé de contraintes environnenhesita

Le sol est majoritairement sablo- limoneuxde par la proximité avec la vallée de
la Durance (terrasse alluviale ancienne). La pebifigaest supérieure a 15 mm/h.
Ponctuellement a I'est du hameau, la présence deerpeut étre prononcee et
constituer une contrainte a I'assainissement aueno

En conclusion|'aptitude générale a I'assainissement non collectif du hameau du
de St Puy Bréasc — Beaumas varidodene a modérée

Sur la totalité du hameau, il est possible de me#in place au niveau de
I'habitationune filiere d’infiltration classique type tranchéesd’épandage
Les contraintes de roches ponctuellement sontdeétau cas par cas ou la mjse
en placead’un traitement hors sol type tertre non drainépourra étre nécessaire.




IV.2. DEUXIEME ZONE : MAIRIE - CHARAGNE

Les contraintes d’habitats sont variables agles surfaces disponiblepouvant
étre restreintes pour la partie au niveau de l@&blde la mairie et d’autres plus
propice sur la Charagne ou les Sibietes pentessont favorables.

Un aléa fort (projet de plan de prévention des risges) est recensé a l'est et a
I'ouest de la mairie lié au retrait- gonflement desrgiles.

Le sol est homogene argilo — caillouteuavecune perméabilité faible ou nulle

En proximit¢é du Riou du Jabron, les remontées d'egnéerent une
hydromorphie tres pousséenotamment sur le secteur école — mairie.

En conclusion)aptitude générale a I'assainissement non collectif sur le secteur
estmauvaise

Au vu de ces éléments, il est retenu la mise ecemlaine filiére drainée type
filtre a sable ou une filiere compacte type microsttion agréée

Un exutoire, comme le réseau pluvial, un fosséJeoaours d’'eau constitue le
mode d’évacuation des eaux traitées. Une demaradgadisation au gestionnaire
du milieu est alors nécessaire. Un puits d’infil)a ou des tranchées filtrantes
surdimensionnéesen fonction de la permeéabilité réelle sur sitesont
envisageables.

IV.3. TROISIEME ZONE : VILHOSC - MARGUERI

Les contraintes d’habitats sont variables égaleraeatdes surfaces disponibles
pouvant étre restreintes sur Vilhoses pentessont favorables dans I'ensemble
avec des pentes plus prononceées sous I'éperonwache

Un aléa fort (projet de plan de prévention des risges) est recensé sur le
secteur de Margueri lié au retrait- gonflement desrgiles.

De méme que sur le secteur de la maldesol est homogéne argileuavecune
permeéabilité faible ou nulle Par contre, la présence de roche extrémement
compacte (sommet des marnes grises) est présdatepofondeurs variables.

En conclusion)aptitude générale a I'assainissement non collectif sur le secteur
estmauvaise

Au vu de ces éléments, il est retenu la mise eceaine filiere drainée type
filtre a sable ou une filiere compacte type microsition agréée En I'absence d
hauteur de sol suffisantkes dispositifs hors sol type tertreseront prescrits.

Un exutoire, comme le réseau pluvial, un fosséeorours d’eau peut constituer
le mode d’évacuation des eaux traitéees. Une dematidatorisation au
gestionnaire du milieu est alors nécessaire. Uts plinfiltration ou des tranchées
filtrantes surdimensionnéen fonction de la perméabilité réelle sur sitesont
envisageables.
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IV.4. QUATRIEME ZONE : MEZIEN — LES NAUX

Des zones d’habitat plus dense sont présentes lgurdiun tissu d’habitation
éparse. Les pentes peuvent étre contraignantdsrioeat.

Un aléa moyen (projet de plan de prévention des qgies) est recensé sur tout

le secteur lié au retrait- gonflement des argiles.

Le sol est homogéne argileuavec une tendance argilo — caillouteux au lieu-dit
Roman La perméabilité est faible ou nulle

Une variante est présente tres ponctuellementeslied-dit Les Bailles Vieux et
est constitué d’'un horizon superficiel limoneuxlatpermeéabilité est supérieure a
15 mm/h.

Au vu de ces éléments, il est retenu la mise eceaine filiere drainée type
filtre a sable ou une filiere compacte type microsttion agréée

Un exutoire, comme le réseau pluvial, un fosséeorours d’eau peut constituer
le mode d’évacuation des eaux traitéees. Une dematidatorisation au
gestionnaire du milieu est alors nécessaire. Uts plinfiltration ou des tranchée
filtrantes surdimensionnéesn fonction de la perméabilité réelle sur sitesont
envisageables.

Pour le cas particulier des Bailles Vieux, la mise place dine filiere
d’infiltration classique type tranchées d’épandagest envisageable.
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IV.5. ZONES EPARSES : VILLAGE — COIGNETS — ST
SYMPHORIEN

Pour le village, il s'agit des zones éloignées deux centre dense raccordé
assainissement collectif. Le hameau de St Symph@sé en ruine. Les Coignets
sont situés entre St Puy et la mairie.

L’habitat est diffus. Les pentes sont variablesiquéaes sur St Symphorien.

Un aléa faible (projet de plan de prévention des siques) est recensé sur les
Coignets et St Symphorien lié au retrait- gonflemendes argiles. Il n'y a pas
d’aléa sur le village.

Le sol est homogéne argileuavecune permeéabilité faible ou nulle La seule
variante de sol est située aux Coignets avec lsepo® d’'un horizon de surface
limoneux malheureusement trés peu épais (<30 cm).

Une seule filiere reste adaptée a ces zones. dltslaune filiere drainée type
filtre a sable ou une filiere compacte type microsition agréée.

Un exutoire, comme le réseau pluvial, un fosséeorours d’eau peut constituer
le mode d’évacuation des eaux traitées. Une demalidatorisation au
gestionnaire du milieu est alors nécessaire. Uts plinfiltration ou des tranchée
filtrantes surdimensionnéen fonction de la perméabilité réelle sur sitesont
envisageables.
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C. JUSTIFICATION DU ZONAGE -
COMPARATIF DE SOLUTIONS

D’'ASSAINISSEMENT




l. BASE DE CALCUL ET HYPOTHESES

1. 1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les scénarios et comparatifs présentés ont étdégadin phase précédente. lls jont
été retenus pour les zones justifiant :
» de contraintes fortes a I'assainissement non ddllec
» d’'une certaine densité d’habitations existantes,
» d’un potentiel développement urbanistique (8 A.1.3)

Nous présenterons dans ce vdieg chiffrages estimatifs de phase Ibur les
scénarios de Charagne (rive gauche du Riou du dghite la mairie-école (rive
droite et gauche) et de Marguery.

1.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Les bases de calcpbur la création d’une filiere de traitement par filtre & sable
vertical drainé, exemple de dispositif adapté a#gorité des cas au vu des études
précédentes, peuvent représentecaiit moyen de 8 500 € HT

Dans le cadre d’'une réhabilitation, nous poserthrypbthese que le prétraitement
est réutilisable. Nous déduirons 2 000 € au prikgués ci-dessus (prix fourniture
et pose d’'une fosse septique toutes eaux 30Q@ Bolt moyen en réhabilitation
sera de 6 500 € H.T.

Suivant les enquétes réalisées par le SPANC etrpnétées en phase] |
(diagnostic), nous poserons comme hypothése pouwaleul comparatif de
solutions d’assainissement que

* 40% environ des dispositifs sont a réhabilitefpriorités n°1 et n°2),

* 60% des dispositifs sont aux normes.

[%2)




1. HAMEAU DE CHARAGNE
(RIVE GAUCHE)

Le scénario collectif « réhabilitation » prévoit ure extension de réseau et la
réhabilitation de la step privée de I'ancien campig (75 E.H., données
constructeur Nitris SA).
Cette capacité de traitemetimite le nombre d’habitations a raccorder.
L’hypothese validée avec le cabinet PM Consultamt, charge du document
d'urbanisme, est de connect80 habitations au maximum sur cette station
existante :

» soit 7 habitations existantes

* et doncau maximum 23 habitations supplémentaires
La volonté de développement urbain sur le sectasrdo hameau de Charagne en
amont de la route communale est prise en compte.

Un deuxieme scénario collectif « création seprend le scénario précedent sur le
réseau de collecte mais prend en compte la réahsdiune nouvelle step.

Le scénario assainissement non collectgrend en compte la réhabilitation de
40% des systémes existants et la création de S8saut

Le tableau suivant synthétise les investissememtgs&gés sule hameau de
Charagne, avec comme développement retenu avec le cabinebrdate de 30
habitations au total

Prix (€ H.T.)

global par habitation
Scénario collectif
REHABILITATION 190000 6330
Scénario collectif
CREATION 240 000 8 000
Assa|n_|ssement non 202 000 6 730
collectif

Il est cohérent de clasdarzone Charagne en assainissement collegbifisque :

- la variante collective « réhabilitation » est fio@rement la plus
intéressante,

« le développement d’habitats intermédiaires est agiarhent
compatible, au contraire de I'assainissement ndleatd.



1. SECTEUR MAIRIE- CHARAGNE
(RIVE DROITE ET GAUCHE)

Ce projet collectif a pour but d’étendre le prajssainissement collectif initial

de Charagne sur la totalité du secteur Mairie —+&jree ou une densification de
I'habitat de la zone pourrait étre retenue au sthdprojet de P.L.U.

La zone comprend donc Charagne, ainsi que la rvikedavec I'école et la mairie

et le hameau des Sibiéres (sous Charagne en rivhgga

Le tableau suivant présente les investissementsages sute secteur Mairie-
Charagne, comportant 25 habitations existantes et une trentae projetées

Prix (€ H.T.)
global par habitation
Scénario collectif 543 500 9 900
Asswmssement nomn 358 500 6 500
collectif

D’un point de vue économique, la solution d’asssement non collectif est la
plus avantageuse.

Il est cohérent de classkr zone de la mairie et des Sibiéres en assainisssrh
non collectif puisque :

« la vocation d'urbanisation n’engendre pas une dieasion
suffisante pour justifier du systeme collectif,

« les contraintes a la pose d’'un collecteur se rét@embreuses, avec
notammente passage de rive droite en rive gauche des affiet la
topographie générale (ravines en rive droite).

NB : Les orientations du PLU seront revues a la baissenbitié environ sur ce
secteur.



V. HAMEAU DE MARGUERY

L'implantation de futures habitations doublant pokellement la capacité du
hameau justifie I'étude d’'un scénario collectif.

Ce scénario est spécifique au hameau de Marguaryisdgeant un site de
traitement a proximité des habitations)e parcelle accessible gravitairement
s’impose en aval du hameauElle se situe a la confluence des deux ravins
entourant les habitations. Sa situation bien pegégisuellement permet de
disposer d’'un exutoire au traitement.

Le tableau suivant présente les investissementssag®s surde hameau de
Marguery, comportant 12 habitations existantes et une quinzae projetés

Prix (€ H.T.)
global par habitation existante
Scénario collectif 242 500 9 000
Assalnlssement nomn 158 000 5900
collectif

D’un point de vue économique, la solution d’asssement non collectif est la
plus avantageuse.
Il est cohérent de classée hameau de Marguery en_assainissement non
collectif puisque :

« la vocation d'urbanisation n’engendre pas une dieason
suffisante pour justifier du systeme collectif,

« les contraintes au systeme collectif sont fortescawne topographie
marquée par des ravines prononcees.



D. ZONAGE DE

L’ASSAINISSEMENT




l. CARTE DE ZONAGE DE
L’ASSAINISSEMENT

Cf. planche cartographique n°2

La carte de zonage de l'assainissement délimite @&C.T., article

L 2224-10) :

» « Les zones d'assainissement collectif ou la coraneshtenue d'assurer
la collecte des eaux usées domestiques, le stockaypgeration et le rejet
ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collesté

= Existantes
= Futures

e Les zones d'assainissement non collectif ou la ecomamst tenue, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le comgrédes dispositifs
d'assainissement, et, si elle le décide, leur ¢etne>.

1. ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

I1.17T. VIEUX VILLAGE D’'ENTREPIERRES ET VILHOSC

Ces deux zones ont été délimitées en respectaminteur des parcelles dont les
habitations sont actuellement connectées au résassainissement.

I1.2. CHARAGNE

La zone de Charagne proche du quartier mairie et dexistence d’'un site de
traitement a réhabiliter a été retenue zone d’assament collectif futur.



COLLECTIF

ZONES D’ASSAINISSEMENT NON

Au regard de I'étude des sols (partie B) et despaoatifs technico économiqu
présentés (partie C), les secteurs classés emiassanent non-collectif sont les

hameaux de :

e Meézien — Les Naux,

 Baumas — St Puy,

 Mairie Ecole — Sibiéres,

 Marguery,

 La Colette — La Croix,

* L’Adrech,
» Cante l'abri,
* Les Granges.

2S

Toutes les habitations isolées, n’étant pas inslds@s une zone d’assainissement

collectif (existant ou futur), sont considérées paéfaut_en assainissement non

collectif.

La surface parcellaire totale retenue minimum pour leshabitations nouvelles
en zone non collective sera de 1500 npour répondre aux contraint

spécifiques de sols et d’habitats relevées suprantune.

[{%)
wn

V.

SYNTHESE

Cf. Planche cartographique n°2

Assainissement collectif

Assainissement
collectif futur

Assainissement non
collectif

Vieux village Entrepierres
Haut de Vilhosc

Charagne

Mézien — Les Naux,
Baumas — St Puy,
Mairie Ecole — Sibieres,
Marguery,

La Colette — La Croix,
L’Adrech,

Cante I'abri,

Les Granges.




E. ASSAINISSEMENT COLLECTIF -

LES OBLIGATIONS




. LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
(OU DU DELEGATAIRE)

Selonl'article L 2224-10 du Code Général des CollectgitTerritoriales les
communes sont « tenues d'assurer la collecteptkagge, I'épuration et le rejet
et/ou la réutilisation de Il'ensemble des eaux ctdks dans les zones
d'assainissement collectif. »

Le principe fondamental’égalité entre les usagersloit étre respecte.

En tant qu'autorité chargée d'assurer la police en matiérede salubrité
publigue, le Maire (ou le délégataire) est tenu :

> de realiser la partie publique du branchementpermettant de relier les
immeubles aux canalisations d'égout ;

» d'inciter les propriétaires ainsi desservia raccorder leur construction
au réseau public d'assainissement et d’exiger déisation de travaux de
réfection si nécessaire (en cas de mauvais bramsfierde fuite sur le
domaine privé,...). Elle peut fixer des prescripticieshniques pour la
réalisation de ces raccordements.

1. LES OBLIGATIONS DES USAGERS

II.1. LE RACCORDEMENT AU RESEAU

v Délais
En ce qui concerne le raccordement au réseaujrieige de fond est donné par
I'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique
« Le raccordement des immeubles aux égouts disgumés recevoir les eaux
usées domestiques et établis sous la voie pubédgaguelle ces immeubles ont
acces soit directement, soit par l'intermédiaireyales privées ou de servitudes de
passageegest obligatoire dans le délai de deux ans a comptee la mise en
service de I'égout »
Lorsque les habitations sont récentes, le dél& daspeut exceptionnellement
étre prolongé jusqu'a 10 ans Ce délai supplémentaire est quelquefois accordé
afin de permettre au propriétaire « d'amortir » sSostallation individuelle
récemment installée. Ce délai court a compter data de la délivrance du permis
de construire.
Pendant cette période (de 2 a 10 ans), I'nabitatiest pas raccordée et aucun
service n'‘est donc rendu a l'usager. Dés lorseditrpas possible de facturer la
redevance d'assainissement collectif.




Cependant,article L1331-1 alinéa 3 du Code de la Santé Rye prévoit qu’« il
peut étre décidé par la commune qu'entre la misseevice de I'égout et le
raccordement de l'immeuble ou I'expiration du dataordé pour le raccordement,
elle percoit auprés des propriétaires des immeuldesordables une somme
équivalente a la redevance. »

v' Exceptions
L'obligation de se raccorder au réseau ne connagtmpu d'exceptions, précisées

par l'arrété du 19/07/196Q elles concernent tes immeubles faisant I'objet
d'une interdiction définitive d'habiter, déclarés insalubres, frappés d'arrété
de péril, destinés a la démolition ou difficilementaccordables».

En outre Ja démonstration par les particuliers du colt excesf des travaux de
raccordement peut fonderune deérogation octroyée par le Maire Ce co(t
déraisonnable peut étre lié a 'emplacement duordement, a I'éloignement du
réseau par rapport a I'habitation, etc.

Dans le cas d'une nouvelle habitation a raccordeéseau existant, on peut penser
gue le seuil du raisonnable serait apprécié aurdega colt d'un systeme
d'assainissement non collectif neuf.

Dans le cas d'habitations existantes, le raisonnehes juges est plus lié aux
circonstances de chaque affaire.

Il paraitrait en tout état de cause raisonnable, quere le colt excessif du
raccordement, la dérogation soit également comgite a la possibilité pour
I'administré de mettre en ceuvre en contrepartisysteme d'assainissement non
collectif.

v' Frais de raccordement
La collectivité étend le réseau sur le domaine ipwl'usager se raccorde a ses
frais avec les contraintes induitegdistance au réseau importante, installation de
pompes de relevage, etc...). Le cas échéant, lesdaitretien, de maintenance et
d’énergie sont a la charge de I'abonné.
Le fait pour un particulier de devoir poser une penne peut constituer un
obstacle au raccordement.
Dans certains cas, cela pourra le devenir si l@ssdaduits sont considérables.
appartiendra alors au maire de déterminer si umegdéon a l'obligation de
raccordement peut étre accordée.

v' Rejet non domestiques

Les usagers, et plus particulierement les restwnst qui sont raccordés a un
réseau d'assainissement collectif, sont sounti@rticle R 1331-2 du code de la
santé publiquequi interdit le déversement de diverses substancetans les
réseaux d'assainissementet notamment de « toute matiere solide, liquide o
gazeuse susceptible d'étre la cause, soit d'un edapgur le personnel
d'exploitation ou pour les habitants des immeublescordés au systeme de
collecte, soit d'une dégradation des ouvragesalfassement et de traitement, soit
d'une géne dans leur fonctionnement ». Les graissts leur quantité, sont donc
potentiellement visées par cet article.




Cette régle est rappelée péarticle 23 de l'arrété du 22/12/1994elatif aux
stations d'épuration de plus de 2000 EH : " Lekeifits collectés ne doivent pas
contenir des produits susceptibles de dégagertdiment ou indirectement apres
mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapmdagsies ou inflammables ; des
substances nuisant au fonctionnement du systenmitiEement et a la dévolution
finale des boues produites ; des matieres et produisceptibles de nuire a la
conservation des ouvrages. "

I1.2. REDEVANCES ASSAINISSEMENT

Le montant de la redevance d’assainissement est par la commune en
respectant les principes d’équilibre du budgetégalité des usagers.

En I'état actuel, le support de la redevance esadture de distribution publique
d’eau potable payée par I'usager (en applicatiodétiret n°67-945 du 24 octobre
1967).

La réglementation indique néanmoins qu'il est guesde comptabiliser, dans le
calcul de la redevance de l'assainissement cdlleahiquement le volume
consommé d’eau potable qui est collecté par le resed’assainissement
D’apresl’article R 2333-123 du Code Général des ColletéisiTerritoriales:

« Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et I'arosage des jardins ou pour
tout autre usage ngénérant pas une eau usee pouvant étre rejetée dales
systéme d'assainissement dés lors qu'ils proviennent de branchements
spécifiques, n‘entrent pas en compte dans le calcul de la redewee
d'assainissement. »

Selonlarticle R. 2333-125 du Code Général des Colletdy Territoriales:

« Toute personne tenue de se raccorder au résaasaidissement ejui
s'alimente en eau totalement ou partiellemerd, une source qui ne releve pas
d'un service public doit en faire la déclaration da mairie.

Dans le cas ollusage de cette eau générerait le rejet d'eaux s collectées
par le service d'assainissement, reedevance d'assainissement collectif est
calculée:

- soit par mesure directe au moyendigpositifs de comptageposeés et
entretenus aux frais de l'usager et dont les relesgnt transmis au service
d'assainissement dans les conditions fixées patotleé mentionnée au premier
alinéa dd'article R. 2333-122

- soit a défaut de dispositifs de comptage ou ukification de la
conformité des dispositifs de comptage par rappola réglementation, ou en
I'absence de transmission des relevas; la base de criteres permettant
d'évaluer le volume d'eau prélevé définis par la méme autorité et prenant en
compte notamment la surface de I'habitation eedain, le nombre d'habitants, la
durée du séjour. »



F. ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF — LES

OBLIGATIAONS




. LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
(OU DU DELEGATAIRE)

1. 1. TEXTES REGLEMENTAIRES

La loi sur I'eau et les milieux aquatiques de 200érdique que dans les zones
relevant de l'assainissement non collectif, les momes sont seulement tenues
d’assurer le controle des dispositifs d'assainisseant non collectit
Les 3arrétés du 7 septembre 2009 :
= celui relatif aux modalités de I'exécution de lasson de controle de
I'A.N.C. ;
= celui définissant les modalités d’agrément des querss réalisant les
vidanges et prenant en charge le transport etmiéétion des matieres
extraites des installations d’A.N.C. ;
» celui fixant les prescriptions techniques applieablaux installations
d’A.N.C. recevant une charge brut de pollution aigae inférieure ou
égale a 1,2 kg/jour de DBO5.

1.2. LE SERVICE PuUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON CoLLECTIF (S.P.A.N.C.)

La prise en charge de la compétence « contrélesyémes d'assainissement non
collectif » par la commune impliguda création d'un service public
d'assainissement non collectif (S.P.A.N.C.)qui doit respecter les regles
suivantes :

» Pour la gestion administrative et le choix du matlexploitation, les
services d'assainissement collectif et d'assamissenon collectif peuvent
étre organiquement unifiés ; par contre, ils daoivi&ne distincts pour leur
financement.

> Le financement provient d'une redevance acquiées@s seuls usagers.

> La redevance est versée en contrepartie d'un sergitdu et respecte le
principe d'égalité des usagers devant le service.

> Le produit des redevances doit étre affecté exatmsent au financement
des charges du service.

> Le budget du service doit s'équilibrer en recettiesn dépenses (excepté
pour les communes de moins de 3000 équivalent Halmd).

La localisation en zone d’assainissement collemtifnon collectif essans effet
sur le champ d'intervention du SPANC qui doit contdler tous les systemes
d’'assainissement non collectif, méme ¢s'ils sont csés en zone
d’assainissement collectif



1.3. LES OBLIGATIONS DE CONTROLE

Le contrbéle de I'assainissement non collectif cetessoit a une vérification de la
conception et de I'exécution des installationsiséals ou réhabilitées depuis moins
de huit ans, soit & un diagnostic de bon fonctiorer® et d’entretien pour les
autres installations, établissant, si nécessaireJiste des travaux a effectuer.

Le controle périodique s’applique a toutes les installations et doit fudrileur
bon fonctionnement et leur entretien.

La périodicité des controlesst fixée par la communamnaiselle ne peut excéder
8 ans

La commune détermine la date a laquelle elle pmegdcontréle des installations
d’assainissement non collectif ; elle effectue @mtdle au plus tarde 31
décembre 2012

Cette réglementation se traduit donc, d'une pargr ples contrbles
administratifs :

> la vérification de la conception sur le permis dastruire (type de filiere et
dimensionnement adapté, respect des distances ldfitagion,...) avec
eémission d’un avis favorable, ou défavorable ;

> la vérification des justificatifs des travaux ddamge (contrbéle périodique).

D’autre part, par des visites dentrdle de terrain :

» pour les constructions neuves, lig&rification technique de bonne
exécution avant le recouvrement du dispositif (conformitée@wvorojet
validé, mise en ceuvre, qualité des matériaux,...) ;

» pour les habitations existantes avant la créatianS®PANC et jamais
contrblées,le diagnostic initial permettant de recenser la filiere et son
dimensionnement, son fonctionnement, son état et extretien, son
accessibilité et son implantation ;

» la visite périodique de I'entretien si la commune ne prend pas en charge
I'entretien des installations, et de bon fonctioneet (vidanges,
nuisances,...).

Le droit d’entrée dans les propriétés privées pmuccontrble est réglementé de
facon a garantir le respect des droits et destébates individus. L'arrété précise
gu’'un avis préalable de visitedoit étre envoyé au particulier dans un délai
raisonnable et que le compte rendu doit étre ®adidi propriétaire des lieux.
Selonl’article L 1331-11 du Code de la Santé Publiguelesagents du service
d’assainissement ont acces aux propriétés privéesur (...) procéder, selon les
cas, a la vérification ou au diagnostic des iratialhs d’assainissement non
collectif».

En cas d'obstacle mis a I'accomplissement de leission, I'occupant peut étre
astreint au paiement d’'une somme au moins équiteabefa redevance qu’il aurait
payé au service public d'assainissement si son ublaeavait été équipé d’'une
installation d’assainissement autonome réglememntat qui peut étre majorée
dans une proportion fixée par le conseil communiguta



1. LES OBLIGATIONS DES USAGERS

Selon la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, lisagersont dans I'obligation

de disposer d'un systéme d'assainissement non cotié en bon état de

fonctionnement lorsqu'il n‘existe pas de réseau d’assainissenme@me s'ils se
trouvent dans la zone d’assainissement collectif Bu carte du zonage
d’assainissement.

II.1. CONTRAINTES D’IMPLANTATION POUR LES
SYSTEMES A.N.C

La seule contrainte réglementaire de portée géneral fixée patarrété du
07/09/2009 et les dispositions techniques du DTUW @4 mars 2007 :

«les dispositifs ne peuvent étre implantés a moen85 metres des captages d'eau
utilisée pour la consommation humaine.»

D’autres regles d’implantation sont préconiséesamobhent concernant les
distances par rapport aux limites de propriéte,abxes,...

Les reglements locaux (reglement sanitaire dépaméath reglement d’urbanisme
communal, éventuellement reglement du SPANC) peuwegr des prescriptions
techniques plus restrictives.

I1.2. CHOIX DE LA FILIERE

Seules les filieres réglementaires décrites dans larrétés du 7 septembre 2009
et du DTU 64.1 de mars 2007 sont autorisées a celjo

En cas dévacuation des effluents traités dans un iheu hydraulique
superficiel, des concentrations minimales concernant le mgat indiquées par
I'annexe 2 (tableau 5) de l'arrété du 07/09/2009 :

» MES : 30 mg/l;
» DBOs : 35 mg/l.

Les mesures doivent étre réalisées a la sortie isjpositif d'épuration sur un
échantillon représentatif de deux heures non décant

Il est a noter que le rejet en milieu superficiel peut étre pratiqugu'a titre
exceptionne] « dans le cas ou les conditions d'infiltrationles caractéristiques
des effluents ne permettent pas d'assurer leuerdiem dans le sol »afticle 12 de
I'arrété du 7 septembre 209



11.3. MATIERES DE VIDANGE

Le décret du 8 décembre 199&latif a I'épandage des boues issues du traitemen
des eaux usees s’applique également aux matieregdadege (article 4). Il les
soumet donc aux mémes contraintes (analyses degeresatet des sols,
responsabilité, réalisation de plans d’épandageiete’un registre, etc.).

Par ailleurs, la réglementation spécifique de Bagssement non collectiffrété

du 7 septembre 2009 ar}.8npose que I'élimination des matiéres de vidasge
fasse conformément aux dispositions réglementaimesgueur.

L’article L. 1331-1-1 du code de la santé publiqondique que le propriétaire fait
régulierement assuré I'entretien et la vidangeateisstallation par une personne
agréeée par le représentant de I'Etat dans le d&parit, afin d’en garantir le bon
fonctionnement.

La périodicité de référence pour la vidanged'un systeme est indiquée par
I'arrété du 7 septembre 2009 :

« La périodicité de la vidange de la fosse septiquées eaux doit étre adaptée en
fonction de la hauteur de boues, qui ne doit passker 50% du volume utile ».

I1.4. DEVENIR DES DISPOSITIFS A.N.C. HORS
D’'USAGE

Deux articles diCode de la Santé Publiquéglementent ce sujet :

» Larticle L.1331-5 « Des l'établissement du branchement, les fosses
autres installations de méme nature sont mises diétat de servir ou de
créer des nuisances a venir, par les soins etraisxdu propriétaire»

> Larticle L.1331-6: « Faute par le propriétaire de respecter [cekjations
(...), la commune peut, aprés mise en demeure, peocddffice et aux
frais de l'intéressé aux travaux indispensables. »

L'article 30 du réeglement sanitaire départementgpet indiqué par la
réglementation preécise :
» « Les fosses fixes, septiques, chimiques ou apparéguivalents,
abandonnés doivent étre vidangés, désinfectés,lésrmb démolis. »



II.5. POURSUITE ET SANCTION EN CAS DE
POLLUTION CAUSE PAR UN SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Trois textes font de lpollution de I'eau en tant que telle un délit
> Le principal texte est'article L216-6 du Code de l'environnemequi

prévoit 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amemdcas de rejet, dans
les eaux superficielles ou souterraines, toutetanbs susceptible de causer
des effets nuisibles sur la santé ou des dommageadafaune ou la flore.

Lorsque ces rejets portent atteinte aux poissondea habitat, leur
alimentation, leur reproduction...), c'est sur laebdsel'article L432-2 du
code de I'environnemenue les poursuites peuvent étre engagées. Ce texte
prévoit jusqu'a 2 ans d'emprisonnement et 18 0f@rfiende.

Le fait d’introduire des matieres susceptibles deena la salubrité, dans
'eau de source ou dans des puits servant a laiaten publique, est,
quant a lui, susceptible d’étre puni de trois aesngrisonnement et de 4
500 € d'amende par l'artidld 334-4 du Code de la santé publique

Il est également possible de s'appuyer sur lesdestdivants :

>

>

I'article R116-2 4° du Code de la voirie routiégai prévoit une amende de
5eme classe (1500€) en cas de déversement suridapublique de
substances susceptibles de présenter un risque lpogécurité ou la
salubrité publique ;

le décret n°2003-462 du 21 mai 2008i prévoit, pour les infractions au
reglement sanitaire départemental, une amenderde 8@asse (450 €).

L'article L1331-8 du Code de la Santé Publigostitue une sanction financiere
possible en cas de non-respect des obligationsrajéaéapplicables en matiéere
d'assainissement :

>
>

>

obligation de raccordement,

obligation de mise hors service des installatiorssshinissement non
collectif,

obligation de mise en place d'un systéme d'assaimient non collectif
maintenu en bon état de fonctionnement.

Cette sanction financiere est d'un montant équiNalda redevance qui serait due
au service public d’assainissement en cas de redpeates obligations et peut, sur
décision de la collectivité, étre majorée dansniété de 100%.



I1.6. REHABILITATION DES DISPOSITIFS D’A.N.C.

L'article L.1331-1 du Code de la Santé Publiguimepose que les systémes
d'assainissement non collectif soientmaintenus en bon état de
fonctionnement>. Par conséquentiobligation de réhabiliter un systeme
s'impose des qu'il n'est plus en mesure de garantisimultanément la
protection de l'environnement et de la santé publige, qui sont les deux
objectifs fondamentaux de l'assainissement noecfl

En cas deon-conformité de son installation d’assainissement non collécté
réglementation en vigueurle propriétaire fait procéder aux travaux presqoidr

le document établi a I'issue du contralians un délai de quatre ansuivant sa
réalisation. Faute par le propriétaire de respesgsrobligations, la commune peut,
apres mise en demeure, procéder d'office et aug tta l'intéressé aux travaux
indispensables en application de l'article L.133du68Code de la Santé Publique.

I1.7. PERMIS DE CONSTRUIRE

L'article L.421-3 du code de l'urbanismeindique que « le permis de construire
ne peut étre accordé que si les constructions tpegesont conformes aux
dispositions législatives et réglementaires coraari...) leur assainissement... ».
Ceci implique soit d'étre raccordé a un réseatsaiassement, soit de recourir a
I'assainissement non collectif.

L'article L 1331-11 de code de la santé publigongique que « lors de la vente de
tout ou partie d'un immeuble a usage d’habitation naccordé au réseau public
de collecte des eaux usées, le document étalisa¢’ du contréle des installations
d’assainissement non collectif (...) est joint ausi@sde diagnostic technique »
gui est annexé a la promesse de vente.

I1.8. POSSIBILITE DE RACCORDER AU RESEAU UNE
PARCELLE ZONEE EN ASSAINISSEMENT NON
COLLECGTIF

L'obligation de raccordement issue du Code de la $#&& Publique a une
valeur juridique supérieure a celle du zonage.

Par conséquent, l'existence dun zonage n’'imposes pae solution
d’assainissement pour chaque parcelle.

De cette maniere, méme si une parcelle se siturora d'assainissement non
collectif, cela n"empéchera pas le raccordementaaau d'assainissement dans la
mesure ou cette solution est meilleure d’'un pomtvde environnemental et/ou

economique.
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NB: toutes les données de cette fiche sont issues du document technique XP DTU 64.1 de mars 2007, auquel il est indispensable de se référer avant toute réalisation.
les tranchées d'épandage présentées sont constituées de 3 brins mais peuvent étre envisagées en 5 brins.
la longueur totale de drains & mettre en place dépend de la perméabilité du site.
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NB: toutes les données de cette fiche sont issues du document technique XP DTU 64.1 de mars 2007, auquel il est indispensable de se référer avant toute réalisation.
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NB: toutes les données de cette fiche sont issues du document technique XP DTU 64.1 de mars 2007, auquel il est indispensable de se référer avant toute réalisation.




BrAE Filtre a sable vertical drainé
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NB: toutes les données de cette fiche sont issues du document technique XP DTU 64.1 de mars 2007, auquel il est indispensable de se référer avant toute réalisation.
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NB: toutes les données de cette fiche sont issues du document technique XP DTU 64.1 de mars 2007, auquel il est indispensable de se référer avant toute réalisation.




